ORAJET®3164X KALANDROWANA, MONOMERYCZNA FOLIA PCV LAmBDA
DO DRUKU SOLWENTOWEGO Z SZARYM KLEJEM SRUTA LAMRSA Sn s oG ovTRRuc o

OPIS:
Miekka folia PCV, biala i przezroczysta, potysk i mat.

MATERIAL KRYJ ACY:
Powlekany silikonem papier, 135 g/m?

SRODEK KLEJ ACY:
Poliakrylan na bazie wody, permanentny, szary.

ZAKRES STOSOWANIA:
Krétko i sredniookresowa reklama zewnetrzna charakteryzujgca sie jaskrawymi i intensywnymi kolorami.

TECHNIKA ZADRUKU:
Druk solwentowy, UV i lateksowy.

DANE TECHNICZNE*:

Grubo $¢é* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 100 mikronéw
Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w

Stabilno $€ wymiaréw (FINAT-TM 14) kierunku poprzecznym, w kierunku
wzdtuznym <0,4 mm

Odporno $¢ na wod e (DIN 50 021) Naklejona na aluminium, po 48h/23 °C, nie
wykazuje zmian

Odporno $€ na temperatur ¢ Naklejona na aluminium, -40°C do +80°C

nie wykazuje zmian
Sita sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 16 N/25mm

Odporno $¢ na rozci agniecie (DIN 53455)

wzdluzne min. 19MPa
poprzeczne min. 19MPa
Odporno $¢ na rozdarcie (DIN 53455)
wzdtuzne min. 130%
poprzeczne min. 150%
Zalecana temperatura naklejani a >10°C
Okres sktadowania** 2 lata
Okres trwato $ci do 4 lat (nie zadrukowana)

(przy wiasciwym uzytkowaniu i naklejeniu przez specjaliste)

* -wartos¢ usredniona ** _w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Po zadrukowaniu folia powinna zosta¢ catkowicie wysuszona w celu unikniecia probleméw w przypadku pdzniejszego laminowania. Powierzchnia, na
ktora naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby wptyngé niekorzystnie na przyklejenie sie
tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie, do catkowitego
wyschniecia. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem
folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage
wszelkie informacje dotyczgce aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktow zgodnie z ISO 9001 ustala sie na
podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegajg starannej kontroli jakosci w catym procesie produkcyjnym, sg objete gwarancjg jakosci handlowej i sg wolne
od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczgce produktéw ORACAL® s3 oparte na podstawie badan, ktére firma uwaza za wiarygodne,
chociaz takie informacje nie stanowig gwarancji producenta. Z powodu istnienia réznych mozliwosci zastosowania produktéw ORACAL® oraz ciggtego
rozwoju mozliwych nowych zastosowan, nabywca jest zobowigzany przetestowa¢ starannie rozwazy¢ przydatnos$¢ i wydajnos¢ produktu do kazdego
zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego uzycia folii. Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie bez wcze$niejszego
powiadomienia. ORACAL® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.



