ORALITE®5431 WYLEWANA FOLIA ODBLASKOWA LAmBDA

Typu CONSTRUCTION GRADE

OPIS:
Odporna na zmienne warunki pogodowe, samoprzylepna folia odblaskowa Oralite® serii 5431 CONSTRUCTION GRADE,
taczgca w sobie wysokg elastycznosé i znakomitg odporno$¢ na rozpuszczalniki i korozje.
System odblaskowosci folii samoprzylepnej Oralite® 5431 CONSTRUCTION GRADE to katadioptryczne szklane kulki,
osadzone w transparentnej warstwie masy plastycznej. Dane dotyczace odblaskowosci oraz koloru w swietle dziennym
odnosza sie do miedzynarodowych specyfikacji dla materiatéw odblaskowych tej klasy, tj. EN 12899-1 (Europa)

WARSTWA WIERZCHNIA:
Specjalna wylewana folia PVC, o duzej sile klejenia.

MATERIAL KRYJACY:

Powlekany polietylenem papier silikonowany, 145 g/m?. Dzieki nadrukowanemu na papierze podktadowym numerowi serii
wszystkie, wszystkie parametry dotyczgce procesu produkcji danej roli oraz dane dotyczace surowca wyjsciowego moga
zosta¢ odtworzone.

SRODEK KLEJACY:
Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Samoprzylepna folia Oralite® 5431 z serii CONSTRUCTION GRADE zostata stworzona do produkcji wszelkiego rodzaju
znakow drogowych i informacyjnych, jak réwniez do napiséw i innych oznakowan odblaskowych wykonanych z poliolefinu,
przeznaczonych do krétkookresowych aplikacji zewnetrznych, ktére wymagajg minimalnego wspétczynnika
odblaskowosci. Posiada znak wodny. Folia przeznaczona jest do druku solwentowego jak i do wycinania na ploterze.
Doskonale nadaje sie na przetloczenia. Gladka powierzchnia zewnetrzna wykazuje bardzo wysokg odporno$¢ na
zadrapania i uderzenia, zachowujgc bardzo dobre wtasciwosci zadrukowywania. Dane dotyczace odblaskowosci oraz
koloru w $wietle dziennym odnosza sie do miedzynarodowych specyfikacji dla materiatéw odblaskowych tej klasy.

Materiat jest dostepny z charakterystycznym nadrukiem stosowanym na tymczasowych znakach drogowych. Dostepny w
postaci rolek i gotowych formatek.

DANE TECHNICZNE:

Grubosc¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 90 mikronow

Odpornosé¢ na temperature Naklejona na aluminium, -40°C do +82°C
Sita sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 15 N/25mm

Zalecana temperatura naklejania >10°C

Okres sktadowania** 2 lata

Okres trwatosci 4 lata (bez zadruku)

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego
(przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste)

* -wartos$¢ usredniona ** _w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrodto informacii, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wtasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



ORALITE®5431 WYLEWANA FOLIA ODBLASKOWA LAmBDA

Typu CONSTRUCTION GRADE

MINIMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA ODBLASKOWOSCI (DIN 67520 czesé 1)

Jednostkowy wspétczynnik odbicia $wiatta R’ mierzony w Cd/Ix na m?

Kat obserwacji (°) 0.2 0.33 2

Kat padania swiatta (°) 5 30 40 5 30 40 5 30 40
5431 - 010 - biaty 70 30 10 50 24 9 5 25 15
5431 — 020 - zoity 50 22 7 35 16 6 3 15 1

5431 - 030 - czerwony 14.5 6 2 10 4 1.8 1 0.5 0.5
Uwaga:

Powierzchnia, na ktorg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wptynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje sie tylko
do aplikacji ,na sucho”. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folia, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne.
Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH
(http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrodto informacii, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wtasnym
zakresie przetestowa¢ dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



