
Dane zawarte w powyŜszej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być uŜywane tylko jako źródło 
informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo duŜą ilość moŜliwych zastosowań, uŜytkownik 
powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uŜyciem.  

R0206 
PAPIER DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH DO TERMONADRUKU NA  CZARNE I CIEMNE 

WYROBY TEKSTYLNE 
 

Zalecany do czarno-białych i kolorowych termonadruków na czarnych koszulkach bawełnianych. 
 
Co jest potrzebne: 
- papier do termonadruków R0206 ( przechowywać w oryginalnych opakowaniach , w chłodnych i suchych   

pomieszczeniach ) 
- drukarka atramentowa 
- Ŝelazko i równą , stabilną , odporną na temperaturę powierzchnię 
- kartka odpornego na temperaturę papieru ( np. silikonowego ) 
- motyw , który chce się nadrukować 
- T-shirt lub inny , czarny lub ciemny wyrób tekstylny , na którym chce się wykonać nadruk 
 
 
1.Drukowanie. 
- drukuj na stronie powlekanej ( niezadrukowanej ) papieru transferowego  
- ustaw drukarkę w normalnym trybie druku:  NORMAL PAPER ( Uwaga: nie uŜywać trybu „MIRROR IMAGE” – 

ODBICIE LUSTRZANE) 
- pamiętaj , Ŝe do podajnika drukarki naleŜy wkładać kartki tylko pojedynczo  
 
Ustawienia drukarki: Normal Paper Mode – Plain Paper  
- zastosuj najwyŜszą moŜliwą jakość druku 
-       jeŜeli tworzą się zacieki , naleŜy zmniejszyć dozowanie tuszu ( o ok. 10-15% ) 
- przed rozpoczęciem naprasowania wydrukowanego motywu naleŜy pozostawić papier na ok. 5 min. do wyschnięcia 
- wyciąć wydrukowany motyw z niewielkim marginesem 
- odłączyć zadrukowaną folię od papierowego podkładu ( na podkładzie nadrukowano kwadraciki ) 
 
RADA:   Przed wykonaniem nadruku na papierze do termonadruku  zrób próbę wydruku na zwykłym papierze , aby 
sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe  
 
2.Naprasowanie nadruku. 
- przygotuj stabilną , odporną na temperaturę powierzchnię do prasowania 
- przez 5 do 10 min rozgrzewaj Ŝelazko do moŜliwie maksymalnej temperatury .Zalecana jest temp.200 st.C. 

NIE UśYWAĆ śELAZKA PODRÓ śNEGO. 
- tkaninę prasować uwaŜnie upewniając się , Ŝe jest zupełnie gładka  
- folie połoŜyć nadrukiem do góry 
- NIE PRASOWAĆ BEZPOŚREDNIO  FOLII 
- aby osiągnąć efekt matowego termonadruku naleŜy prasować przez termoodporną kartkę papieru 
- aby osiągnąć efekt nadruku błyszczącego naleŜy prasować przez papier silikonowy ( poznać go moŜna po nadrukowanych 

kwadracikach ) 
- nie uŜywać funkcji nawilŜania 
- prasować ruchem okręŜnym , z równomiernym naciskiem , upewniając się , Ŝe wprasowywana jest cała powierzchnia 

termonadruku. Nie zapominać o brzegach ! 
- czas prasowania-ok. 4 min / A4 , mniejsze nadruki prasować krócej-1/4 A4 ok.1 min 
- po prasowaniu naleŜy odczekać ok. 1 min , aby nadruk ostygł , a następnie ostroŜnie zdjąć papier , przez który odbywało się 

prasowanie 
- termoodporny lub silikonowy papier moŜna uŜywać wielokrotnie , dopóki się nie zabrudzi 
 
3.Pranie. 
- odczekaj 24 godz. po wykonaniu termonadruku przed pierwszym praniem 
- tkaniny z termonadrukiem pierze się w temp. maksymalnie 40 st.C 
- prać na „lewej stronie 
- nie uŜywaj agresywnych detergentów i wybielaczy 
- nie uŜywać suszarki 
 
4.Uwaga. 
-       unikać prasowania wprost na termonadruku. Prasować przez papier  lub na „lewej” stronie. 

 


