
         
SO490                             Stoplight (szary tył)  
               Materiał do kaset roll-up 
        

Uwaga: 
Producent nie daje gwarancji, ze względu na różne możliwości zastosowania produktu. Materiał powinien zostać przetestowany przed 
zastosowaniem na danej powierzchni w celu określenia jego przydatności. Druk na folii może się różnić w zależności od zastosowanej drukarki 
i tuszu.  

 
OPIS: 

Stoplight, materia ł matowy typu blockout, (wielowarstwowe PP), 155g, 200µm, przeznaczony do prezenterów typu roll-up, 
podwieszanych grafik wystawienniczych, prezenterów POS. Posiada kryjący, szary tył, brak efektu zwijania się brzegów, 
matową powierzchnię zapobiegająca niechcianym refleksom przy sztucznym oświetleniu. Przeznaczony do druku 
solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV. 

 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 
 Prezentery Roll-up, wiszące banery reklamowe, POP-UP, prezentery POS. 
 
TECHNIKA ZADRUKU: 

Materiał przeznaczony do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV.  
 

DANE TECHNICZNE: 

Grubość  200 mikronów  

Gramarura 155 g/m2 

Powierzchnia półmat  

Materiał bazowy PP 

Okres składowania 1 rok  (w oryginalnym opakowaniu, w  temp. 10-
30°C, wilgotność powietrza 35-65% RH) 

Trwałość 1 rok 

 
 
INSTRUKCJA APLIKACJI: 
 
Druk:   Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotność: 30-60% 

Podczas druku na maszynie HP Latex seria 300 zaleca się odpowiednie ustawienie przechodzenia pasów oraz 
dostosowanie temperatury podgrzewania odpowiednio do ilości wyrzucanego atramentu (ma to zapobiegać 
deformacji materiału). 

 
Laminowanie:  Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak przy zastosowaniu na zewnątrz w celu uzyskania trwałych 

i stabilnych kolorów należy użyć laminatu. 
 
Uwaga  W przypadku zwijania materiału zalaminowanego do wewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, aby 

uniknąć kurczenia się materiału. 
 
Przechowywanie: 1rok. Zaleca się  przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.  

Temperatura przechowywania 10 - 25°C, wilgotność powietrza 50%. 
 


