ALAR

Opis ogolny: Tapeta ALVAR to materiat $cienny PVC na podktadzie flizelinowym, przeznaczony do
zadruku natryskowego (inkjet).

Dostepne struktury:

Tapeta ALVAR EXTRA MAT (gtadka)

Tapeta ALVAR SMOOTH (gtadka)

Tapeta ALVAR FINE (piasek)

Tapeta ALVAR EXTRA FINE (drobny piasek)

Tapeta ALVAR LINEN (ptétno)

Tapeta ALVAR GRATED (beton)

Tapeta ALVAR DUST

Gramatura podkfadu: 60 +/-20 g/m?
Gramatura PVC: 290 +/-20 g/m?
Gramatura catkowita: 350 +/-20 g/m?

Wymiary (w zaleznosci od struktury):
¢ 1300mm x 50m
¢ 1360mm x 50m
¢ 1370mm x 30m
Rodzaj druku:
e Solvent, Eco Solvent, Latex, UV
Odpornos$¢é na zmywanie (przed zadrukiem):
e  WgnormyEN 259-2
¢ Ogolnie; Cyfrowo zadrukowana tapeta moze by¢ myta. Lekkie lub Srednie zabrudzenia moga
by¢ usuniete za pomocy tagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca sie
intensywnego szorowania materiatu. Istotne zeby przemywaé tapete wilgotng szmatka
w kierunku pionowym (gdra —dét) w celu unikniecia zmoczenia brzegéw. Nie wolno uzywad
wybielaczy i innych podobnych Srodkdéw.
Odpornos$é chemiczna (przed zadrukiem):
e Odporne na: mydto, detergenty, alkohol, amoniak, zwigzki zasadowe, rozcienczone kwasy,
¢ Nieodporny na: rozpuszczalniki (typu keton), organiczne zwigzki chemiczne czy weglowodory
aromatyczne.
Bezpieczenstwo / Ekologia:
*  Materiat jest sklasyfikowany jako bezpieczny: DIN 52900 lub 91/155/EEG, 2001/58/EC
Odpornos¢ na ogien (wskaznik palnosci):

Klasa Euro Bsldo

Klasa0/1 BS 476 czesc 6/7
M1 NF P 92501 / 92507
B1 DIN 4102 - 01*

*numer ABP: P-MPA-E-04-507.

Odpornos¢ na dziatanie $wiatta:
* 7 na8-Miedzynarodowa Skala Wool BS EN 20105 / ISO 105-B02
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