ORACAL ®8500 KOLOROWA FOLIA POLPRZEZROCZYSTA

LAM3DA

GRUPA LAMBDA SP. DYSTRYBUCJA

OPIS:
Potprzezroczysta, specjalna folia PCV o rGwnomiernym zabarwieniu przy $wietle odbitym i przechodzacym. Zmniejszony
potysk powierzchniowy folii zapobiega powstawaniu niepozgdanych refleksow.

MATERIAL KRYJ ACY:
Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m?, zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii na docelowe podtoze.
Dla folii o biatym kolorze zastosowany zostat papier o kolorze jasno niebieskim w celu zwiekszenia kontrastu.

SRODEK KLEJ ACY:
Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Folia zostata stworzona do wykonywania doskonatych reklam swietinych oraz podswietlanych powierzchni szklanych
wykonanych ze szkla, szkta akrylowego lub translucentnych materiatéw banerowych. Nadaje sie do obrébki na ploterach
tngcych. Folia w kolorze biatym nadaje sie dodatkowo do termotransferu.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢é* bez papieru ochronnego i warstwy klejacej

Stabilno §¢ wymiaréw (FINAT —TM 14):

Odporno $¢ na srodki myj gce

Odporno $¢€ na temperatur e***

Sita sklejania (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna).

Odporno $¢€ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

80 mikronéw

naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku
poprzecznym, w kierunku wzdtuznym <0,2 mm

naklejona na szkto akrylowe, poddana przez 8 godzin
dziataniu tugu myjacego (0,5% $rodek myjgcy) w
temperaturze pokojowej oraz w 65°C nie wykazuje
zmian.

naklejona na szkto akrylowe, - 40° C do + 90°C, nie
wykazuje zmian

szkto min 18 N/25 mm
szkto akrylowe min 16N/25mm

wzdluzne: min 19MPa
poprzeczne: min 19MPa
Odporno $¢ na rozci ggniecie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne: min 130%
poprzeczne: min 150%
Zalecana temperatura naklejania >8°C
Okres sktadowania ** 2 lata
Minimalny okres trwato Sci bialy, czarfny-7 lat
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego, kolory-7lat

przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste kolory metaliczne- 5 lat

* -wartos$¢ usredniona ** .y oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.
***_dla klimatu $rodkowoeuropejskiego

Uwaga:

Powierzchnia, na ktérg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby wptyng¢ niekorzystnie
na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé pozostawione do wyschniecia przez minimum 3
tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem
folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto nalezy wzigé pod uwage
wszelkie informacje dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktéw zgodnie z 1ISO 9001 ustala sie na
podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegajg starannej kontroli jakosci w catym procesie produkcyjnym, sg objete gwarancjg jakosci handlowej i sg wolne
od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczace produktéw ORACAL® sa oparte na podstawie badan, ktére firma uwaza za wiarygodne,
chociaz takie informacje nie stanowig gwarancji producenta. Z powodu istnienia réznych mozliwosci zastosowania produktéw ORACAL® oraz
ciggtego rozwoju mozliwych nowych zastosowan, nabywca jest zobowigzany przetestowaé starannie rozwazyé przydatnosé i wydajnos¢ produktu do
kazdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego uzycia folii. Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy

ORAFOL Europe GmbH.



