ZS0550/2S0560 BIALA FOLIA Z KLEJEM PUNKTOWYM LAmBDA
FLAT DOT (POLYSK/MAT)

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP.K

OPIS:
Biata, samoprzylepna folia PVC do druku, ze specjalnym, usuwalnym klejem punktowym (FLAT DOT) utatwiajgcym
samodzielng aplikacje. Zastosowany na folii klej Flat DOT pozwala na wielokrotng aplikacje i tatwe usuwanie folii
z podioza. Przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV.

SRODEK KLEJ ACY:
Natozony punktowo klej transparentny, pozycjonowany, usuwalny, nie pozostawia $ladéw po usunieciu.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kolorowe naklejki reklamowe i promocyjne do samodzielnej aplikacji na ptaskich i lekko zakrzywionych poditozach, do
stosowania we wewnetrzach oraz na zewnagtrz (krétkookresowo). Przyczepnos¢ folii do podioza zapewnia specjalna
warstwa punktowo natozonego kleju, ktéra umozliwia tatwg aplikacje folii, bez babli powietrza oraz usuwanie folii z podtoza
bez pozostawiania resztek kleju. Szczegdlnie przydatna w halach wystawienniczych, w witrynach sklepowych,
w restauracjach, kawiarniach, stacjach benzynowych, salach konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu ,open
space”, w galeriach handlowych. Nadaje sie do aplikacji na samochodach. Aplikacje moze wykona¢ osoba bez zadnego
doswiadczenia w zakresie aplikacji folii.

TECHNIKA ZADRUKU:
Folia przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢ (bez papieru podktadowego)

130 mikronéw (+/-10%)

Grubo $§¢ papieru podktadowego

140 mikronéw/90g/m?/ (+/- 10%)

Sita kleju poczatkowa (po 20 min)
$rednia (po 1 dniu)
koncowa (po 3 dniach)

=>700g/cal
=>900g/cal
>1,100g/cal

Powierzchnia

potysk (ZSO550) lub mat (ZSO560)

Odporno $¢ na rozci gganie (ASTM D638)

225kg/cm?

Odporno $¢é na wydtu zanie (ASTM D639)

289%

Odporno $¢ na temperatur ¢

-45°C do 82°C

Materiat bazowy PVC

Okres sktadowania 6 miesiecy (w oryginalnym opakowaniu)
Trwato $¢ 1 rok
INSTRUKCJA APLIKACJI:
Druk: Warunki zadruku: temperatura 15 — 30 °C, wilgotnos¢: 30-60%

Produkt podatny na zadrapania i $cieranie, nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie podczas zadruku.

W celu optymalizacji jakosci wydrukéw nalezy ustawié drukarke na najwyzszg jakos$¢ druku.

Po zadruku tusze nalezy zostawi¢ do wyschniecia co najmniej 24 godziny. W celu unikniecia zwijania sie
krawedzi wycietych etykiet zaleca sie pozostawienie niewielkiej przestrzeni od linii ciecia.

Laminowanie: =~ Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak w celu ochrony wydruku przed uszkodzeniem i blaknieciem
laminowanie jest zalecane.

Aplikacja: Folia do samodzielnej aplikacji, nie wymaga specjalnej techniki klejenia ani stosowania ptynéw utatwiajgcych
aplikacje. Oklejane podtoze powinno zosta¢ jedynie oczyszczone z kurzu, olejéw i innych zanieczyszczen,
podczas aplikacji nalezy unika¢ rozciggania folii, aby unikng¢ jej kurczenia i podnoszenia sie naroznikéw. Folia
moze by¢ wielokrotnie przeklejana.

Przechowywanie: Zaleca sie przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w chtodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura
przechowywania 10 - 25°C, wilgotno$¢ powietrza 50%.

Uwaga:
Producent nie daje gwarancji, ze wzgledu na rézne mozliwosci zastosowania produktu. Material powinien zosta¢ przetestowany przed
zastosowaniem na danej powierzchni w celu okreslenia jego przydatnosci. Druk na folii moze sie r6zni¢ w zaleznosci od zastosowanej drukarki
i tuszu.
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