
  
SO600                    BAKCLIT 200 MATOWY 
Karta techniczna 
Instrukcja aplikacji 

 
OPIS: 

Backlit poliestrowy do druku, przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości grafik podświetlanych np. lightboxów. Matowe 
powleczenie zmniejsza odblaski oraz zapewnia wysoką głębię kolorystyczną. Wydruki charakteryzują się dużym nasyceniem,  
żywymi kolorami oraz doskonałą rozdzielczością obrazu zarówno bez podświetlenia jak i po podświetleniu.  
Materiał jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi drukarkami solwentowymi, lateksowymi i UV. SO600 jest łatwy do instalacji 
ze względu na sztywność i płaskość materiału. 

 
MATERIAŁ BAZOWY: 
 100% tkanina poliestrowa 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 
 Reklama podświetlana, lighboxy, targi. 
 Specjalne aplikacje: branża kosmetyczna, pokazy mody, lotniska. 
 
TECHNIKA ZADRUKU: 
              Druk solwentowy, lateksowy, UV. 
 

DANE TECHNICZNE: 

Grubość 205  mikronów 

Gramatura 275 g/m2 

Powierzchnia matowa 

Materiał bazowy poliester 

Okres składowania 1 rok (w oryginalnym opakowaniu, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu. temp. 10~25°C, 
wilgotność względna 50%) 

 
INSTRUKCJA APLIKACJI: 
 
Druk:   Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotność: 35-65% 

 
Laminowanie:  Opcjonalnie. 
 
Przechowywanie: Zaleca się  przechowywanie materiału w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura  
  przechowywania 10 - 30°C, wilgotność względna powietrza 35-65%. 
 
Uwaga!   Zaleca się dostosowanie temperatury/wilgotności w momencie pojawienia się problemów z elektrostatyką. 
 Podczas zwijania zadrukowanego materiału zaleca się dostosowanie prędkości drukowania i użycie dodatkowego 

sprzętu grzewczego.  
Przy zadruku na drukarkach serii Latex 300 zaleca się zaleca się ustawienie odpowiedniego przejścia i dostosowanie 
temperatury grzałek do ilości atramentu (ma to na celu zapobiegać deformacji materiału pod wpływem ciepła i czasu 
wysychania wydruku) 

 


