
ORATAPE ®LT95   FOLIA MONTA ŻOWA  

               ZE SŁABYM KLEJEM 
 

OPIS: 

Przezroczysta folia montażowa wykonana na bazie polietylenu o drobno naciętej powierzchni do transferu wyciętych 
sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli z silnym klejem. 

ŚRODEK KLEJ ĄCY: 

Zmodyfikowany poliakrylan o słabej przyczepności. 

ZAKRES STOSOWANIA: 

Specjalnie dobrana siła przyczepności pozwala na przenoszenie grafiki, w której potrzebna jest niska siła kleju. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Grubo ść* (f z klejem): 150 mikronów 

Gramatu ra*  (f z klejem): 105 g/m2  

Siła sklejania*  (FINAT TM 1, po 20 minutach, stal nierdzewna): <1 N/25 mm. 

Odporno ść na rozci ąganie  (DIN EN ISO 527) 

wzdłużne: 

poprzeczne: 

 

min. 25 MPa 

min. 25 MPa 

Odporno ść na ro zdarcie  (DIN EN ISO 527) 

wzdłużne: 

poprzeczne: 

 

min. 500%  

min. 700%  

Zalecana temperatura naklejania : > 100C. 

Okres składowania ** 2 lata 

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%. 

 

Wszystkie produkty ORATAPE® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są 
wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów  ORATAPE® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za 
wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów 
ORATAPE®  oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować  starannie rozważyć przydatność 
i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORATAPE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH. 

 


