FLOCK 5901 FLOCK DO DRUKU LAmBDA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP

OPIS:

Poliestrowy materiat typu 'flock’ (kolor biaty), 500 mikronéw do druku sublimacyjnego. Dobrze zachowuje sie podczas ciecia
i obierania.

MATERIAL KRYJ ACY:

Silikonowany papier podktadowy po stronie warstwy kleju aktywowanego termicznie umozliwia wycinanie grafik na ploterze
po zadrukowaniu, a nastepnie ich ,obieranie”.

ZAKRES STOSOWANIA:

Folia nadaje sie do wykonywania dekoracji i grafik na odziezy sportowej, roboczej i innych.
SPOSOB ZADRUKU:

Flock 5901 nadaje sie do druku sublimacyjnego.
APLIKACJA:

e zadrukowujemy papier transferowy drukiem sublimacyjnym w odbiciu lustrzanym,
umieszczamy zadrukowany papier transferowy na flocku 5901 i transferujemy obraz przy pomocy prasy w temperaturze
180°C, przy $rednim docisku 2,0 [bar] przez okoto 40-45 sekund,

e zadrukowany Flock 5901 aplikujemy na koszulke w temperaturze 150 - 165°C, przy srednim docisku 2.5-3.0[bar] przez
okoto 15 sekund,

e podczas wgrzewania na tkanine zadrukowana powierzchnia musi by¢ ostonieta papierem silikonowym lub specjalng folig
poliestrows.

ODPORNOSC NA SUBSTANCJE CHEMICZNE:
«  zalecane pranie maksymalnie w temperaturze do 60°C po odwrdceniu rzeczy na lewg strone,
e prac tylko w detergentach przeznaczonych dla tkanin kolorowych,
« flock 5901 mozna prasowac tylko na lewej stronie,
* mozna suszyC w suszarce,
« nie nadaje sie do prania chemicznego.

DOSTEPNE WYMIARY:
w biezgcej ofercie rolki: 500mm x 25mb
na specjalne zaméwienie rolki: 1000mm x 25mb
Uwaga:

Produkt nie jest przeznaczony do aplikacji na nylonie i tkaninach impregnowanych wodoodpornie.

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
przetestowa¢ dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



