
90EF                           FOLIA OKIENNA SREBRNA 

  LUSTRZANA WEWNĘTRZNA 

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.  

 

 

 

 

OPIS:  

Folia okienna typu „lustro weneckie” chroni przed nasłonecznieniem, uniemożliwia wgląd do środka, redukuje promieniowanie UV, 
chroni przed odpryskami szkła w przypadku stłuczenia szyby. Przeznaczona do aplikacji „na mokro”, od wewnątrz. 
 
 
 
DANE TECHNICZNE: 

Transmisja promieni UV 1% 

Odbicie światła widzialnego 60% 

Transmisja światła widzialnego 18% 

Całkowita redukcja promieniowania słonecznego 79% 

Transmisja energii słonecznej 12% 

Odbicie energii słonecznej 55% 

Absorbcja energii słonecznej 33% 

Redukcja blasku 83% 

Emisyjność 0,7 

Trwałość 7 lat 

 

 

OGRANICZENIA STOSOWANIA 

Szyby pojedyncze bezbarwne TAK 

Szyby pojedyncze barwione TAK 

Szyby podwójne, bezbarwne ostrożnie 

Szyby podwójne barwione NIE WOLNO 

Szyby podwójne bezbarwne niskoemisyjne NIE WOLNO 

Szyby laminowane pojedyncze bezbarwne ostrożnie 

Szyby laminowane podwójne bezbarwne NI E WOLNO 

 

 


