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Uwaga: 
Wszystkie dane techniczne opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta, ale ze względu na różne zastosowanie produktu, nie stanowią 
gwarancji, że produkt będzie odpowiedni do danego celu. Producent zaleca przeprowadzenie testów przed aplikacją.  

 
OPIS: 

Folia magnetyczna z białą, matową powierzchnią PET do druku, przeznaczona do wykonywania magnesów na lodówkach 
oraz innych powierzchniach stalowych. 

 
ZAKRES STOSOWANIA: 

Etykiety magnetyczne, łatwe w aplikacji np. magnesy na lodówkę, naklejki w windach, na drzwiach stalowych, etykietki 
reklamowe.  Folia może być aplikowana na powierzchniach wykonanych z żelaza lub stali. Łatwa aplikacja i usuwanie. 
Folia nie rdzewieje. 

 
TECHNIKA ZADRUKU: 

Folia przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, lateksowego i UV.  
 

DANE TECHNICZNE: 

Grubo ść (folia magnetyczna+PET)  350  mikronów (+/-10%) 

Gramatura 815g/m2 (+/-82) 

Stopie ń bieli 80,90 

Krycie 100% 

Odporno ść na wod ę średnio-wysoka 

Właściwo ści magnetyczne (siła przyci ągania) (8, 10)g/cm2 

 Okres składowania 1 rok* 

 
 
INSTRUKCJA APLIKACJI: 
 
Druk:   Temperatura otoczenia od 15-30°C i wilgotność względna powietrza 30-60% 
 
*Przechowywanie:  Zaleca się  przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura  
   przechowywania 10 - 35°C, wilgotność powietrza 20-70%.  


