
         
FM FERRO-0,5        FOLIA FERROMAGNETYCZNA     

Uwaga: 
Wszystkie dane techniczne opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta, ale ze względu na różne zastosowanie produktu, nie stanowią 
gwarancji, że produkt będzie odpowiedni do danego celu. Producent zaleca przeprowadzenie testów przed aplikacją.  

 
 
OPIS: 

Elastyczna folia stalowa wykorzystywana jako podłoże przyciągające magnesy oraz folie magnetyczne. Nie nadaje się do 
zadruku. Może być laminowana za pomocą innych materiałów samoprzylepnych. Grubość 0,5mm. 

 
ZAKRES STOSOWANIA: 

Podłoże stalowe do stosowania jako podkład dla tablic magnetycznych oraz magnesów.  
 

 
DANE TECHNICZNE: 

Grubo ść (folia magnetyczna+PET)  500  mikronów (+/-10%) 

Gramatura 2000g/m2  

Krycie 100% 

Odporno ść na wod ę wysoka 

Właściwo ści magnetyczne (siła przyci ągania) 

(testowane zgodnie z NdFeb dot N38, średnica 6mm) 

≥200g  

Okres składowania 1 rok* 

Odporno ść na temperatur ę 15-30°C, wilgotność 30-60% 

Temperatura aplikacji Gdy amplituda temp. dziennie wynosi mniej niż 
40°C 

 
 
*Przechowywanie:  Zaleca się  przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w zacienionym pomieszczeniu. Temperatura  
      przechowywania 10 - 35°C, wilgotność powietrza 20-70%.  


