
  POLI - TACK 850                        TRANSFER POLIESTROWY 

Dane zawarte w powyŜszej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być uŜywane tylko jako źródło 
informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo duŜą ilość moŜliwych zastosowań, uŜytkownik powinien 
we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uŜyciem.  

 

 

OPIS:  

Przezroczysta folia poliestrowa z klejem akrylowym, gwarantuje idealną odporność na temperaturę. 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 

Poli-tack 850 idealnie nadaje się do stosowania podczas wgrzewania materiału flex i flock, chroni przed wysoką 
temperaturą. Ponadto pozwala na przenoszenie wyciętej grafiki, z materiału flex i flock, bezpośrednio na tekstylia. 

  
ISTOTNE INFORMACJE: 

Zalecany do stosowania: Poli-flex 4010, Poli-flex 4015, Poli-flex 4016, Poli-flex 4600, Poli-flex 4605  

oraz Poli-flex 4675. 

  
DANE TECHNICZNE: 

Nośnik 

Klej 

Przyleganie [N/cm] 

Grubość [mm] 

Bezbarwna matowa folia poliestrowa 

Akrylowy 

0,90                 +/- 10% 

0,14                   +/- 5% 

 

STANDARDOWE WYMIARY: 

   500 mm x 10 mb 

 


