LAM3DA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP.K

ORAJET®3951RA+ ProSlide

Premium Digital Printing Cat PVC

OPIS:
Wylewana folia PCV (cast PVC) premium, biata potysk. Udoskonalona pozycjonowalnos¢ kleju.

MATERIAL KRYJ ACY:
Dwustronnie powlekany polietylenem Rappid Air® papier silikonowany, 158 g/m2

SRODEK KLEJ ACY:
Szary poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, kanalikowy, pozycjonowany z wzmocniong sitg koncowg kleju.

ZAKRES STOSOWANIA:
Dlugookresowa reklama zewnetrzna, charakteryzujgca sie jaskrawymi i intensywnymi kolorami np. do oklejania pojazdow.
Unikalna technologia Rapid Air pozwala na niezwykle tatwe wyprowadzanie powietrza spod folii, znacznie skracajgc czas
aplikacji. Technologia ProSlide utatwia i przyspiesza aplikacje ze wzgledu na ulepszong pozycjonowalns¢ kleju, znacznie
skracajgc czas realizacji projektéw. Dla bardziej nieréwnych powierzchni, takich jak przettoczenia i nity, z folig tg nalezy sie
obchodzi¢ jak z folig kalandrowana.

TECHNIKA ZADRUKU:
Folia przeznaczona jest do druku solwentowego, UV oraz Latex

DANE TECHNICZNE:

Grubo $éM bez papieru ochronnego i warstwy klejgce;

Stabilno §¢ wymiarow @ (FINAT TM 14):

Odporno $¢é na temperatur ¢

Odporno $¢€ na rozpuszczalniki i chemi ¢

Sita sklejania (@ (FINAT TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna).

Odporno $¢ na rozdarcie @ (DIN EN 1SO 527)
wzdtuzne:
poprzeczne:

Odporno $¢ na rozci ggniecie® (DIN EN 1SO 527)
wzdtuzne:
poprzeczne:

Zalecana temperatura naklejania
Okres sktadowania ©

Minimalny okres trwato $ci

55 mikronéw

naklejona na stal , max. Kurczenie 0,1 mm

naklejona na aluminium, - 50°C do + 100°C, nie
wykazuje zmiany

W temp. Pokojowej, 72h po aplikacji na aluminium,
krotkookresowa odpornosc¢ to wiekszosé olejow,
tluszczéw, paliw, stabych kwaséw, rozpuszczalnikéw
alifatycznych, soli i alkaliéw

min. 14 N/25 mm

min. 19MPa
min. 19MPa

min.120%
min. 120%

>+8°C
2 lata

do 10 lat (bez zadruku)

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego
(przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste)

@ warto$¢ usredniona @ krotki okres @) w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza
50%, @ aplikacja pionowa, klimat $rodkowoeuropejski. Biezgcy i oczekiwany okres trwalosci jest uzalezniony od warunkow
atmosferycznych, jak rowniez od odpowiedniego przygotowania podioza i wlasciwego czyszczenia folii. Wiecej informacji nastronie
www.orafol.com/gp/europe/en/support oraz w poradniku: Praktyczne informacje. Materialy do druku cyfrowego ORAFOL®
http://www.lambda.pl/images/Pliki_pdf/digidruk_instr.pdf

Uwaga:

Po zadrukowaniu folia powinna zosta¢ catkowicie wysuszona w celu uniknigcia probleméw w przypadku p6zniejszego laminowania. Powierzchnia, na
ktora naklejana jest folia musi byé oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby wptyngé niekorzystnie na przyklejenie
sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie, do
catkowitego wyschnigcia. Mozliwosci zastosowania wybranych lakierow lub farb z folig samoprzylepng powinny zostaé sprawdzone przed
ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzié¢, czy pomiedzy folig, a podiozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto
powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH. Numery serii produktow
zgodnie z ISO 9001 ustala sie na podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegajg starannej kontroli jakosci w catym procesie produkcyjnym, sg objete gwarancjg jakosci handlowej i sg wolne
od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczace produktéw ORACAL® sg oparte na podstawie badan, ktére firma uwaza za wiarygodne,
chociaz takie informacje nie stanowig gwarancji producenta. Z powodu istnienia réznych mozliwosci zastosowania produktéw ORACAL® oraz
ciagtego rozwoju mozliwych nowych zastosowan, nabywca jest zobowigzany przetestowa¢ starannie rozwazy¢ przydatnos¢ i wydajnos¢ produktu do
kazdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego uzycia folii. Wszystkie dane techniczne mogg ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.



