
 

BLO-CFX440      Baner Blockout 440g 
 
 
OPIS: 
Materiał banerowy typu blockout, dwustronnie biały, matowy. 
 
APLIKACJA: 
Lekki, powlekany materiał typu blockout, do aplikacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Specjalna przekładka wewnętrzna oraz 
gładka powierzchnia po obu stronach baneru pozwalają na druk dwustronny. Przeznaczony do aplikacji reklamowych oraz 
materiałów typu rollup. 
 
DRUK: Eco-solwent, solwent, UV, druk lateksowy. 
 
Dane techniczne: 
 
Parametr Średnia wartość Jednostka Metoda testu 
Materiał 
Gęstość włókien 
Przędza (włókno) 
Waga całkowita  
Waga PVC 
Waga tkaniny 
Wytrzymałość na rozciąganie  
 
Odporność na zerwanie 
 
Temperatura użytkowania  
 

Poliester 100% 
36 x 36 

250x250 
440 
363 
77 

wzdłużnie 1300 
poprzecznie 1100 

wzdłużnie 70 
poprzecznie 60 

-20~+70 

 
cal 

dtex 
g/m² 
g/m² 
g/m² 

N/5cm 
N/5cm 

N 
N 
°C 

DIN EN ISO 2060 
DIN60001 

 
DIN53352 BS3424 Metoda 5A 
DIN53352 BS3424 Metoda 5B 
DIN53352 BS3424 Metoda 5B 
DIN53354 BS3424 Metoda 6A 

 
DIN53356 BS3424 Metoda 7A 

 
DIN53372 BS3424 Metoda 10 

 
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
Informacje wymienione karcie danych produktu oparte są na testach przeprowadzonych przez producenta materiału. Informacja 
zawsze przedstawia wartość średnią, minimalną lub maksymalną. Jest to tylko informacja i nie daje żadnej gwarancji. Do 
użytkownika końcowego należy ustalenie czy produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. 
 


