
 

ALVAR-RAINBOW      Folia okienna dekoracyjna RAINBOW 

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym 
zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

 
OPIS: 

Dekoracyjna folia dichroiczna, PET, optycznie przezroczysta, błyszcząca, zmieniająca kolor w zależności od kąta 
patrzenia. Unikalna powierzchnia folii zapewnia powstawanie na szkle tęczowych refleksów. Folia nie kurczy się. Można ją 
aplikować na sucho oraz na mokro. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czerwonej (różowo-żółty) i niebieskiej 
(niebiesko-pomarańczowy). 

 
MATERIAŁ KRYJĄCY: 
 Podkład PET ~ 23µm 
  
 
ŚRODEK KLEJĄCY: 
 Poliakrylan solwentowy, usuwalny, permanentny. 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA: 
 Folia przeznaczona do aplikacji na płaskich powierzchniach szklanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pozwala 

uzyskać na jednej powierzchni efekt tęczy. Idealne rozwiązanie do aplikacji na witrynach, gablotach, wystawach, targach, 
sprawdzi się przy tworzeniu dichroicznych lampionów i innych szklanych powierzchni. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Grubość (bez papieru podkładoweg) 

Gramatura 

60µm 

175 g/m2  

Siła sklejania (FINAT TM1) 

Odporność na rozdarcie 

Wzdłużne 

Poprzeczne 

1,5N/ 25mm 
 
 
20,3kg/mm2 
20,5kg/mm2 
 

Odporność na rozciąganie 

Wzdłużne 

Poprzeczne 

 
 
137,5% 
128% 
 

Temperatura aplikacji >10ºC  

Odporność na temperaturę po naklejeniu od -10 ºC - + 70 ºC 

Trwałość* 1 rok na zewnątrz (ekspozycja pionowa, 

klimat środkowoeuropejski) 

 

  

Składowanie folii 

Folia może być składowana przez okres 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Temperatura składowania: 18-25 ºC i wilgotność 

względna powietrza 40-60%.  


