ORATAPE®HT95 FOLIA MONTAZOWA LAmBDA
Z MOCNYM KLEJEM

OPIS:

Przezroczysta folia montazowa wykonana na bazie polietylenu o drobno nacietej powierzchni do transferu wycietych
sztancg lub opracowanych przy pomocy komputera napiséw i symboli z silnym klejem.

SRODEK KLEJ ACY:
Zmodyfikowany poliakrylan o duzej przyczepnosci.
ZAKRES STOSOWANIA:

Specjalnie dobrana sita przyczepnosci pozwala na bezproblemowy transfer wycietych sztancg lub opracowanych przy
pomocy komputera napiséw i symboli. Rowniez w okresie ponad 6 miesiecy od naklejenia mozliwe jest bezresztkowe
odklejenie. Wysoka odpornos¢ folii na rozcigganie gwarantuje uzyskanie doktadnej pozycji. Folia montazowa nadaje sie do
wiekszosci znanych typéw folii 0 powierzchni wykonczonej na mat lub potysk.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢* (f z klejem): 155 mikronéw
Gramatu ra* (f z klejem): 110 g/m?
Sita sklejania* (FINAT TM 1, po 20 minutach, stal nierdzewna): 3,5 N/25 mm.
Odporno $¢€ na rozci gganie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne: min. 25 MPa
poprzeczne: min. 25 MPa

Odporno $¢€ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdtuzne: min. 500%

poprzeczne: min. 700%
Zalecana temperatura naklejania : > 10°C.
Okres sktadowania ** 2 lata

* -wartos¢ usredniona ** _w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Wszystkie produkty ORATAPE® podlegajg starannej kontroli jakosci w calym procesie produkcyjnym, sg objete gwarancjg jakosci handlowej i sg
wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczace produktéw ORATAPE® s3 oparte na podstawie badan, ktére firma uwaza za
wiarygodne, chociaz takie informacje nie stanowig gwarancji producenta. Z powodu istnienia réznych mozliwo$ci zastosowania produktow
ORATAPE® oraz ciggtego rozwoju mozliwych nowych zastosowan, nabywca jest zobowigzany przetestowaé starannie rozwazy¢ przydatnosc
i wydajnos$¢é produktu do kazdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego uzycia folii. Wszystkie dane techniczne moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. ORATAPE® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.



